
IV^T 1 WELT0R0AN1SATI0N FOR OEISTIOES EIGENTUM 

XV-, M. Internationale* Buro - 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROF?BNTUCHX NAcri t >^T^ OBER^ 
INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DBS PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentldaaslflkatlon 6 
C11C SAM) 



Al 



(11) Internationale Veroffentlichungsnummer: WO 99/27042 



(43) Internationales 

VerbffentUchungsdatum : 



3. Juni 1999 (03.06.99) 



(21) Internationales Aktenzekhen: 

(22) Internationales Amneldedatnm: 



PCT/EP98/O73O0 

16. November 1998 
(16.11.98) 



(30) Prioritatsdaten: 
197 51 351.4 



20. November 1 997 (20. 1 1 .97) DE 



(71) Anmelder {fiir alle Bestimmungsstaaien ausser US): 

SCHUMANN SASOL GMBH A CO. KG [DE/DE]; 
Worthdamm 13-27, D-20457 Hamburg (DE). 

(72) Ernnder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): MATTHAI, Michael 
[DE/DE]; Matthias-Claudius-Strasse 57 t D-24558 
Henstedt-Ulzburg (DE). MEYER. Gemot [DE/DE]; Ho- 
henwischer Strasse 145, D-21 129 Hamburg (DE). LAUDI, 
Bemd [DE/DE]; Bundesstrasse 13, D-25557 Gockels (DE). 

(74) AnwfUte: MtfLLER, Enno usw.; Comeliusstrasse 45, D-42329 
Wuppertal (DE). 



(81) Bestinunungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, 
BR, BY, CA, CH, CN ( CU, CZ, DE t DK, EE, ES, FI, GB, 
GD. GE, GH, GM. HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, 
KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, 
MN. MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO. RU, SD, SE, SG, 

si. sic sl.tj.tm.tr, tt, ua, ug, us, uz, vn, YU, 

ZW, ARIPO Patent (GH, GM t KE, LS, MW, SD, SZ, UG, 
ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ. TM), europaisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, 
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT t SE), OAPI 
Patent (BF, BJ, CF, CO, CI, CM, GA, GN t GW, ML, MR, 
NE, SN, TD, TG). 



VerofTentlicht 

Mit internationalem Rccherchenbericht. 

Vor Ablaufder fiir AtuUrungen dtr Anspruche zu$classenen 

Frist; Verqffentlichung wird wiederholt falls Anderungen 

eintrtfferu 



(54) Title: CANDLE BASE MATERIAL AND METHOD FOR PRODUCING A CANDLE BASE MATERIAL 

(54) Bezefchnung: KERZENGRUNDSTOFF UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KERZENGRUNDSTOFFES 



(57) Abstract 

The invention relates to a candle base material for producing a candle with a candle body, said candle base material consisting 
partially of white oil and a copolymer. The aim of the invention is improve the base material of a candle or to improve a candle made from 
said base material. To this end, me inventive candle base material contains synthetic paraffin of chain length C18 to C20 as an additional 
component 

(57) Zusammenfavning 

Die Erfindung bertrifft einen Kerzengrundstoff zur Herstellung einer Kerze mit einem Kerzenkoiper, wobei der Kerzengrundstoff 
tetlweise aus Weissdl und einem Copolymer besteht, und schlagt zur Erzielung eines verbesserten Kerzengrundstoff es bzw. einer verbesserten 
daraus hergestellten Kerze vor, dass der Kerzengrundstoff weiter als Bestandteil symhetisches Paraffin der Kettenlange C18 bis C20 aurweist. 
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00001 y^regngrundstoff unci Verfahren zur Herstellung eines 

00002 Kerzenqrundstoffes 
00003 

00004 Die Erfindung betrifft zunachst einen Kerzengrundstoff , 

00005 wie er zur Herstellung einer Kerze mit einem durchsich- 

00006 tigen, transparenten Kerzenkorper verwendet wird, wobei 

00007 der Kerzenkorper teilweise ale Bestandteil Weifiol und 

00008 ein Copolymer aufweist. 
00009 

00010 Derartige Kerzengrundstoff e bzw. hieraus hergestellte 

00011 Kerzen sind bereits in verschiedenen Aus f uhrungs f ormen 

00012 bekannt geworden. Es wird bspw. auf die WO 96/34077 uni 

00013 die WO 97/08282 verwiesen. Die hieraus bekannten Kerzen- 

00014 grundstoffe bzw. daraus hergestellten Kerzen weisen 

00015 einen klaren, durchsichtigen Kerzenkorper auf, 
00016 

00017 Die Erfindung beschSftigt sich mit der technischen 

00018 Problematik hinsichtlich eines solchen Kerzengrundstof - 

00019 fes bzw, einer daraus hergestellten Kerze eine Verbesse- 

00020 rung zu finden. 
00021 

00022 Diese technische Problematik ist zunachst und im we sent - 

00023 lichen beim Gegenstand des Anspruches 1 geldst, wobei 

00024 darauf abgestellt ist, daS der Kerzengrundstof f neben 

00025 einem - in Literatur auch als Hydrocaron-Oil bekannten 

00026 6l - Weifiol auch synthetische Paraf fine in der Ketten- 

00027 lange von C18 bis C20 aufweist. Zum einen ist hiermit 

00028 erreicht, dafi die Kerze eine nahere Verwandtschaft zu 

00029 ublichen Paraf finkerzen aufweist. Daruber hinaus ist 

00030 uberraschenderweise aber auch erreicht, da& sich, abhan- 

00031 gig von einer bestinmten Tenperatur, der Wechseltenpera- 

00032 tur, ein Umschlag von transparent zu opak und auch 

00033 umgekehrt, der Utaschlag ist reversibel, einstellt. 

00034 Solange der Kerzengrvmdstoff bzw. die Kerze eine niedri- 

00035 gere Tenperatur als die Wechseltemperatur aufweisen, 
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00036 ist der Kerzengrundstoff bzw. der daraus hergestellte 

00037 Kerzenkorper opak. Wenn diese Temperatur uberschritten 

00038 wird, stellt sich nach einem Ubergangszustand ein ira 

00039 wesentlichen vollstandig klarer, durchsichtiger Kerzen- 

00040 grundstoff bzw. eine solche Kerze ein. Dies kann in 

00041 verschiedener Hinsicht vorteilhaft sein. Die Kerze kann 

00042 auch als Temperatur indikator dienen. Zum anderen kann 

00043 beim Abbrennen der Kerze in kuhlerer ttngebung ein vorei- 

00044 lend zum Brennbereich sich einstellender Umschlag van 

00045 opak in durchsichtig beobachtet werden. Dies ist auch 

00046 mit entsprechenden Lichteffekten vertounden. Der Kerzen- 

00047 kcper hat eine Charakteristik entsprechend einer ubli- 

00048 chen Paraff inkerze . Er ist auch insbesondere, ebenfalls 

00049 bei ausreichender Zugabe der genannten Paraffine, 

00050 selbsttragen. Andererseits kann die Kerze aber auch 

00051 durch Aufnahme des Kerzengrundstoffes etwa in einer 

00052 Schale gebildet sein. Mittig ist der Kerzenkorper in 

00053 ublicher Weise durch einem Dort durchsetzt. 
00054 

00055 Wesentlich fiir die Struktur des Kerzenkorpers ist auch 

00056 die Beigabe der erwShnten Copolymere. Im einzelnen 

00057 konnen hier unterschiedliche Polymere zum Einsatz kocn- 

00058 men. Etwa Diblock, Triblock, Radialblcx:k und Multi- 

00059 block - Ccpo lymere . Besonders bevorzugt ist der Einsatz 

00060 eines als "Kraton G" bekannten Copolymers. Es handelt 

00061 sich ura thernoplastisches Guitnd. Soweit der Kerzenkdr- 

00062 per nicht fest ist r hat er eine gelartige Struktur. 
00063 

00064 Die Zusammensetzung des Kerzengrundstoffes kann inner- 

00065 halb der adlgemeinen Lehre vorliegender Anmeldung sehr 

00066 unterschiedlich sein. 
00067 

00068 Wesentlich ist, daS zusanmengefafit ein Anteil von Weifi- 

00069 61 und den genannten synthetischen Paraff inen im Be- 

00070 reich von ca. 60 bis 95 V liegt. Je nachdem, welchen 
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00071 Anteil hieran die synthe t ischen Paraf fine haben, ver- 

00072 schiebt sich die Wechseltemperatur . Je hfiher der Anteil 

00073 der synthetischen Paraf fine ist, desto hoher liegt die 

00074 Wechseltenperatur . Wenn die Anteile etwa gleich gewich- 

00075 tig sind, also jeweils etwa 50 % betragen, liegt die 

00076 Wechseltemperatur bei ca. 20°. Bei einem Anteil der 

00077 synthetischen Paraf fine von etwa 90 % liegt die Uta- 

00078 schlagtemperatur bei etwa 30° . Bei einem Anteil der 

00079 synthetischen Paraf fine bei etwa 10 % liegt die Wechsel- 

00080 tenoperatur bei etwa 6 °C. 
00081 

00082 Neben den genannten synthetischen Paraff inen konnen 

00083 auch noch weitere Substanzen einzeln oder kocribiniert 

00084 dem Kerzengrundstof f zugesetzt sein. Insbesandere sind 

00085 dies Foly-Alpha-Olefine, niedrigschmelzende Paraffin- 

00086 fraktionen und aus natur lichen Fetten und Olen gewonne- 

00087 ne und durch chemische Ufcnwaadlung hergestellte Produkte 

00088 wie etwa Butylstearat . Die Poly-Alpha-Olefine k&inen 

00089 auch anstatt der genannten synthetischen Paraf fine 

00090 vorgesehen sein. Das gleiche trifft auch auf niedrig- 

00091 schmelzende Paraf finfraktionen und auf die aus den 

00092 genannten natur lichen Fetten und Olen gewonnenen und 

00093 durch chemische IXnwandlung hergestellten Produkte zu. 

00094 Dies sind bspw. Stearinsaurebutylest er , Laur insaureme - 

00095 thylester (Handelsnaroe Edenor MEC 12 98/100) , Capryls- 

00096 auretriglyceride (Myritol 312) • Neben diesen Synthese- 

00097 produkten kdnnen auch naturliche Fette und Ole (wie 

00098 z.B. Kokosdl) zum Einsatz kocnnen. 
00099 

00100 Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Herstel- 

00101 len eines Kerzengrundstof fes filr eine Kerze mit transpa- 

00102 renten KerzenkSrper. Dta hier zu neuartigen Effekten bei 

00103 dem Kerzenkdrper zu konmen, schlagt die Erfindung vor, 

00104 dafi durch Zugabe von synthetischem Paraffin im Kettenbe- 

00105 reich CL8 bis C20 und/oder einem oder mehreren der 
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00106 vorgenannten weiteren Stoffe ein tenperaturabhekngiger 

00107 Wechsel zwischen Truixing und Durchsichtigkeit des Ker- 

00108 zenkdrpers eingestellt wird. Insbesondere ist bevor- 

00109 zugt, dafi der Kerzenkorper zu ca. 60 bis 95 % aus einer 

00110 Mischung aus Weifiol und synthetischem Paraffin in dem 

00111 genannten Kettenlangenbereich besteht und dafi eine 

00112 hohere Wechseltenperatur durch eine Anreicherung oder 

00113 Verminderung des genannten Paraffinanteils eingestellt 

00114 wird, ausgehend van einer Wechseltemperatur von ca. 20° 

00115 bei gleichen Anteilen des synthetischen Paraffins und 

00116 des Weifiols an der Mischung. 
00117 

00118 Nachstehend sind einige beispielhafte Zusammensetzungen 

00119 des Kerzengrundstof fes erl&utert. 
00120 

00121 Beispiel V 
00122 

00123 44,5 % Weifiol 

00124 44,5 % Synthetisches Paraffin C8-C20 

00125 6,0 % Kraton G 1650 

00126 5,0 % Butylstrearat 
00127 

00128 Ein solcher Kerzengrundstof f weist folgende Eigenschaf - 

00129 ten: Bei einer Temperatur von ca, 10 °C ist er paraf fi- 

00130 nisch trub und fest. Bei ca. 18 °C tritt ein Wechsel 

00131 von Trubung hin zu einer Transparenz ein. Bei ca. 20 °C 

00132 wird aus dem transparenten Kerzengrundstof f ein klarer 

00133 Kerzengrundstof f . 
00134 

00135 Beispiel 2: 
00136 

00137 50 % Weifiol (O0W 065) 

00138 43 % Poly-Alpha-Olefine 

00139 7 % Kraton G 1650 
00140 
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00141 Dieser Kerzengrundstoff weist gleiche Bigenschaften 

00142 auf , wie vorstehend beschrieben, jedoch tritt der Wech- 

00143 sel zwischen von TrObung zu Transparenz und schliefilich 

00144 hin zu klar erst bei ca. 23 °C ein. 
00145 

00146 Beispiel 3: 
00147 

00148 50 % 

00149 33 % 

00150 10 % 

00151 7 % 
00152 

00153 Es ergeben sich wieder im wesent lichen gleiche Eigen- 

00154 schaften, wobei jedoch hier der Wechsel von Trubung 

00155 uber Transparenz zur Klarheit im Temperaturbereich von 

00156 10 °C auf tritt, 
00157 

00158 Beispiel 4: 
00159 

00160 40 % 

00161 10 % 

00162 33 % 

00163 10 % 

00164 7 % 
00165 

00166 Es ergeben sich hier praktisch gleiche Eigenschaf ten 

00167 wie bei dem zuvor unter 3. beschriebenen Kerzengrund- 

00168 stoff . 
00169 

00170 Beispiel 5: 
00171 

00172 40 % 

00173 53 % 

00174 7 % 
00175 



Weifiol (00W 065) 
Poly- Alpha -define 
Butylstearat 
Kraton G 1650 



Wfeififil (OOW 065) 
C18-C20 

Poly-Aplpha-Olefine 
Butylstearat 
Kraton G 1650 



Weifiol (OOW 065) 

niedr igachme 1 zende Paraff infraktion 
Kraton G 1650 
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00176 

00177 

00178 

00179 

00180 

00181 

00182 

00183 

00184 

00185 

00186 

00187 

00188 

00189 

00190 

00191 

00192 

00193 

00194 

00195 

00196 

00197 

00198 

00199 

00200 

00201 

00202 



Hierbei ergibt sch ein Wechsel von Trubung uber Transpa- 
renz bis Klarheit bei ca. + 30°. 

Beispiel 6: 

65 % Weifiol OOW 065 

10 % CL8-C20 

19 % Myritol 312 

6 % Kratotn 

Hier ergibt sich ein Wechsel von Trflbung uber Transpa- 
rent bis hin zur Klarheit bei ca. 10 °C. 

Beispiel 7; 

65 % WeifiSl OOW 065 

15 % Butylstearat 

10 % C18 / C20 

8 * Kraton G 1650 

Alle of fenbarten Merkmale sind erf indungswesentlich. In 
die Of f enbarung der Anmeldung wird hiermit auch der 
Offenbarungsinhalt der zugehorigen/beigefugten Priori - 
tatsunterlagen (Abechrift der Voranmeldung) vollinhalt- 
lich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser 
Xfeterlagen in Anspruche vorliegender Anmeldung mit 
auf zunehmen . 
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00203 AN3PRUCHB 
00204 

00205 1. Kerzengrundstoff zur Herstellung einer Kerze mit 

00206 einem Kerzenkdrper, wobei der Kerzengrundstoff teilwei- 

00207 se axis Wei£61 und einem Copolymer besteht , dadurch 

00208 gekennzeichnet , daft der Kerzengrundstoff weiter als 

00209 Bestandteil synthe t isches Paraffin der Kettenlange C18 

00210 bis C20 aufweist. 
00211 

00212 2. Kerzengrundstoff nach Anspruch 1 oder insbesandere 

00213 danach, dadurch gekennzeichnet, da& der Kerzengrund- 

00214 stoff als Bestandteil weiterhin Poly-Alpha-Olefine 

00215 aufweist. 
00216 

00217 3. Kerzengrundstoff nach einem oder mehreren der vorher- 

00218 gehenden Anspruche ober insbesondere danach, dadurch 

00219 gekennzeichnet , daS der Kerzengrundstoff weiterhin als 

00220 Bestandteil niedrigschmelzende Paraf f inf rakt ionen auf - 

00221 weist. 
00222 

00223 4. Kerzengrundstoff nach einem oder mehreren der vorher- 

00224 gehenden Anspruche oder insbesondere danach, dadurch 

00225 gekennzeichnet, daS der Kerzengrundstoff als Bestand- 

00226 teil weiterhin aus natur lichen Fetten und Olen gewonne- 

00227 ne und durch chemische Umwandlungen hergestellte Produk- 

00228 te wie etwa Botylstearat aufweist. 
00229 

00230 5. Kerzengrundstoff nach einem oder mehreren der vorher- 

00231 gehenden Anspruche oder insbesondere danach, dadurch 

00232 gekennzeichnet, daS das Copolymer ein Diblock, Tribl- 

00233 ock, Radialblock oder Multiblock- Copolymer ist. 
00234 

00235 6. Verfahren zum Herstellen eines Kerzengrundstoff es 

00236 fur eine Kerze mit transparent em Kerzenkdrper, wobei 

00237 der Kerzengrundstoff teilweise aus WeifSol und einem 
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00238 Copolymer besteht, dadurch gekennzeichnet , daS durch 

00239 Zugabe von synthetischen Paraff inen im Bereich der 

00240 Kettenlangen CL8 bis C20 ein tenperaturahhAngiger Wech- 

00241 sel zwischen Trubung und klarer Durchsicfatigkeit des 

00242 Kerzenkorpers eingestellt wird. 
00243 

00244 7. Verfahren nach Anspruch 6 oder insbesondere danach, 

00245 dadurch gekennzeichnet, daS der Kerzengrundstoff zu ca. 

00246 60 bis 95 % aus einer Mischung aus WeiEol und syntheti- 

00247 schen Paraffin im KettenlSngenbereich von C18 bis C20 

00248 besteht und daS eine Wechseltenperatur durch eine Anrei- 

00249 cherung oder Verminderung des Paraff inanteils der Mi- 

00250 schung eingestellt wird. 
00251 

00252 8. Verfahren nach einera oder mehreren der Anspruche 6 

00253 oder 7 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich- 

00254 net, daS durch etwa gleichberechtigte Anteile von WeiS- 

00255 61 land den synthetischen Paraff inen eine Wechseltenpera- 

00256 tur von ca. 20 °C eingestellt wird. 
00257 

00258 9. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 6 

00259 bis 8 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, 

00260 dafi das Copolymer ein Diblock, Triblock, Radialblock 

00261 oder Multiblock- Copolymer ist. 
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